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Positioniersystem DSB 200

Funktion:
Der Führungskörper besteht aus einem Al-Rechteckprofil, in dem zwei Schienenführungen mit vier Laufwagen integriert sind. Die Linearmotor-achse 
DSB ist eine hoch dynamische Kurzhubeinheit und basiert auf dem Prinzip eines linearen synchronen Drehstrommotors. Das Sekundärteil wird 
mit Permanentmagneten bestückt und dient als Läufer. Das Primärteil als Stator hat eine Drehstromwicklung. Der symmetrische Aufbau des Motors 
führt zu einer Aufhebung der magnetischen Anziehungskraft zwischen Stator und Läufer und ermöglicht so eine optimale Entlastung der Lagerung. 
Zusammen mit dem Wegfall der bewegten Kabel ergibt sich so eine hervorragende Standzeit der Achse. Bei einem Kühlleistungsbedarf von max. 
0,5-1,0 L Wasser pro Min. (abhängig von der Motorgröße) erhöht sich die Temperatur um höchstens 10 Kelvin.  

Einbaulage: 	 Beliebig
Führungsschlittenanschluss: 	T-Nuten
Befestigung:	 Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar.
Schlittenlagerung: 	 Standardmäßig ist der Schlitten auf vier Laufwagen gelagert, die an einer Position gewartet werden 	
	 können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die Anzahl der Laufwagen erhöht werden.
	 Wiederholgenauigkeit ± 0,05mm. Verfahrgenauigkeit max. ± 0,05

Lasten und Lastmomente  Baugröße 200
 Motorgröße 1 2 3 4

dyn. zul. Belastung* 5000 km / 10000 km

Fa (N) 10000 / 8000

Fzm (N) 15600 / 11080

Fy (N) 20600 / 14600

Mx (Nm) 1285 / 815

My (Nm) 1375 / 980

MZ (Nm) 1345 / 960

C (N) 22800

Anzahl Laufwagen 4 4 4 4

 Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt:

 Motordaten Fx
Motorgröße 1 2 3 4

Schlittengewicht (kg) 4,66 5,06 5,46 5,86

Gewicht Primärteil (kg) 4,4 4,9 4,9 4,9

Dauerkraft ohne Wasserkühlung (N) 121 152 182 212

Dauerkraft mit Wasserkühlung (N) 561 700 839 978

Maximalkraft (N) 1 s 868 1086 1303 1520

 Verschiebekraft stromlos
N 2,2 2,5 2,8 3,1

 Flächenträgheitsmomente Al-Profil
lx mm4 4,81 x106

ly mm4 26,0 x106

E-Modul N/mm² 70000

Formeln: DSB
Durchbiegung:		  Nominelle Lebensdauer:

f	=		  L	=	 x105

             		
f	= Durchbiegung	 (mm)	 L	= Lebensdauer in Meter
F	= Belastung	 (N)	 C= Dynamische Tragzahl (N) 
L	= freie Länge	 (mm)	 F	= Belastung		  (N)
E	= Elastizitätsmodul 70000	 (N/mm²)		     	
I	=Trägheitsmoment	 (mm4)

    F*L3

E*I*192
 C
  F( )3

Vorhandener Wert

Tabellenwert
Fy   Fzm  Mx   My   Mz 

Fydyn  Fzmdyn  Mxdyn  Mydyn  Mzdyn

+   +   +   +   ≤1,5

* = auf Lebensdauer bezogen

Fz 	 = 	Zusatzkraft durch Last
Fa 	 = 	Anzugskraft des Motors
Fzm 	= 	max. Gesamtkraft unter
		  Berücksichtigung
		  der Motorleistung
Fzm 	=	  Fz + Fa

Fx

Mz
Fz

My
Fy

Mx

Fa
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DSB 200 0 0 0 0 0 0 1 353,5

353,5

Pos.    1     2     3     4     5     6     7

1

Positioniersystem DSB 200

Bestellbeispiel:
DSB200, Motorgröße1, Verstellweg 137,5 mm 

Standardlängen Führungsschlitten - siehe Tabelle
Auf Anfrage kann der Schlitten in beliebiger Länge 
gefertigt werden, wobei sich beim Verlängern des 
Schlittens die Belastungsmomente erhöhen. Digitalregler 
und Linearencoder siehe Kapitel 9.1 Seite 12.

Baugröße
r

Grundlänge
L A B E H J K M

für 
N
für 

OO
für P U

Grundgewicht
Motorgröße
1/2/3/4

DSB 200 353,5 200 160 140 15 120 129 M 8 M 10 M 10 15 100 18,0 /19,0 /19,4 /19,8 kg

Grundlänge

*Nutensteine siehe Hauptkatalog Kapitel 2.2 Seite 2		  V = 162 mm	 W = Wartungsbohrung

Motorgröße:
(1) Motorgröße 1	 (2) Motorgröße 2	 (3) Motorgröße 3	 (4) Motorgröße 4

Grundlänge, Schlittengrundlänge und Hub

Bau
größe

Motorgröße 1 Motorgröße 2 Motorgröße 3 Motorgröße 4

L Q Hub L Q Hub L Q Hub L Q Hub

200 353,5 160 137,5 381 160 137,5 381 160 110 381 160 82,5

Dimensionen (mm)

A
B

K J
H E

OO*

M*
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L

P Q
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U

W
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