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Kogelbussen/Douilles à billes
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Uitgebreid assortiment compatibele kogelbussen en bijbehorende behuizingen in aluminium of staal.

Uitvoeringen
• KH – Kogelhulzen

• LME – Standaard kogelbussen

• SS – Super-Smart Kogelbussen

DOUILLES À BILLES 
Vansichen Techniques Linéaires vous propose une gamme complète de douilles à billes 
compatibles avec des supports de douilles en aluminium ou en acier.

Les modèles suivants sont disponibles:
• KH – Ball sleeves

• LME – Douilles à billes standard

• SS – Super-Smart douilles à billes
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Kogelbussen/Douilles à billes
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Type ø d [mm] ø D [mm] L [mm] Gewicht/Poids
[g]

Dynamisch draaggetal C
Capacité dynamique C 

[N]

Statisch draaggetal C0
Capacité statique C0 

[N]

KH0622 6 12 22 7 400 239

KH0824 8 15 24 12 435 280

KH1026 10 17 26 14.5 500 370

KH1228 12 19 28 18.5 620 510

KH1428 14 21 28 20.5 620 520

KH1630 16 24 30 27.5 800 620

KH2030 20 28 30 32.5 950 790

KH2540 25 35 40 66 1990 1670

KH3050 30 40 50 95 2800 2700

KH4060 40 52 60 182 4400 4450

KH5070 50 62 70 252 5500 6300

-

Draaggetallen gelden enkel als de kogelbus gebruikt wordt 
bij een as met een hardheid van min. 670 HV .

Les charges données sont valables uniquement en 
combinaison avec l’utilisation d’axes avec une duretée 
min. de 670 HV.

Bestelcode/Code de commande

Grootte/Taille

Beide zijden afgedicht/
Racleur des deux côtés.

Type

2030KH PP

Type KH
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Kogelbussen/Douilles à billes
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Type ø d 
[mm]

ø D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ø D1 
[mm]

h 
[mm]

W 
[mm] (°) G 

[mm]

Dynamisch draaggetal C
Capacité dynamique C 

[N]

Statisch draaggetal C0
Capacité statique C0 

[N]

Gewicht 
/Poids

[kg]

LME05 5 12 22 14.5 1.1 11.5 1.0 - - - 210 270 0.01

LME08 8 16 25 16.5 1.1 15.2 1.0 - - - 270 410 0.02

LME10 10 19 29 22.0 1.3 18.0 1.0 6.8 80 - 375 470 0.03

LME12 12 22 32 22.9 1.3 21.0 1.5 7.5 78 0 510 790 0.04

LME16 16 26 36 24.9 1.3 24.9 1.5 10.0 78 0 580 900 0.06

LME20 20 32 45 31.5 1.6 30.3 2.0 10.0 60 0 865 1370 0.09

LME25 25 40 58 44.1 1.85 37.5 2.0 12.5 60 1.51) 980 1570 0.21

LME30 30 47 68 52.1 1.85 44.5 2.0 12.5 50 2.0 1570 2740 0.32

LME40 40 62 80 60.6 2.15 59.0 3.0 16.8 50 1.5 2160 4020 0.70

LME50 50 75 100 77.6 2.65 72.0 3.0 21.0 50 2.5 3820 7940 1.13

LME60 60 90 125 101.7 3.15 86.5 3.0 27.2 54 02) 4700 9800 2.05

- -

Kogelkooi uit kunststof/Cage en plastique

Bestelcode/Code de commande 1) Bevestigingsboring ø 3 mm bevindt zich onder de middellijn.
2) Bevestigingsboring is ø 5 mm.

Les charges données sont valables uniquement en 
combinaison  d’axes avec une dureté min. de 670 HV .
1) Trou de fi xation ø 3 mm sous la ligne d’axe.
2) Trou de fi xation ø 5 mm.

Grootte/Taille

Type

Beide zijden afgedicht/
Racleur des deux côtés.

AJ: Instelbaar type/Type réglabe

OP: Open type/Type ouvert

20LME PP OP
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Kogelbussen/Douilles à billes
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Kogelbus KBS/Douilles à billes KBS

Type

ø dr 
[mm]

ø D 
[mm] L [mm] B [mm]

W 
[mm]

ø D1 
[mm]

Excentriciteit 
Exentricité 

[µm]

Max. Radiale 
Speling/ 

Jeu Radial 
max.
[µm]

Dynamisch 
draaggetal C

Capacités 
dynamique C 

[N]

Statisch 
draaggetal C0

Capacités 
statique C0 

[N]

Gewicht /
Poids

[g]
Maat Maat Maat Maat

Kogelkooi uit RVS/Cage en inox

L

B

W W

D D
1

dr

KBS-03 3 7 10 - - -
10

- 3

69 105 1.4

KBS-04 4 8 12 - - - 88 127 2

KBS-05 5 12 22 14.5 1.1 11.5

12

206 265 11

KBS-08 8 16 25 16.5 1.1 15.2 265 402 22

KBS-10 10 19 29 22.0 1.3 18.0

- 4

372 549 36

KBS-12 12 22 32 22.9 1.3 21.0 510 784 45

KBS-16 16 26 36 24.9 1.3 24.9 578 892 60

KBS-20 20 32 45 31.5 1.6 30.3

15
- 6

862 1370 102

KBS-25 25 40 58 44.1 1.85 37.5 980 1570 235

KBS-30 30 47 68 52.1 1.85 44.5
- 8

1570 2740 360

KBS-40 40 62 80 60.6 2.15 59.0
17

2160 4020 770

KBS-50 50 75 100 77.6 2.65 72.0

- 13

3820 7940 1250

KBS-60 60 90 125 101.7 3.15 86.5 20 4700 9800 2220

Bestelcode/Code de commande

Grootte/Taille

Type

Beide zijden afgedicht/
Racleur des deux côtés.

- -20KBS UU
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Kogelbussen/Douilles à billes
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n Type EGC voor kogelbus KH/Type EGC pour douilles à billes KH

Behuizing/Palier

Type ø d
[mm]

ø D 
[mm]

H 
[mm]

h +0.01/-0.02

[mm]
A 

[mm]
L 

[mm]
9L1
[mm]

T3
[mm]

E1
[mm]

E2 +/- 0.15

[mm]
N1 

[mm]
N2 

[mm]
ø d1 
[mm]

M 
[mm]

Gewicht/
Poids [kg]

EGC06 6 12 27 13 32 22 4 9 11 23 9 13 3.4 M4 0.04

EGC08 8 15 27 14 32 24 6 9 12 23 9 13 3.4 M4 0.05

EGC10 10 17 33 16 40 26 6 11 13 29 11 16 4.3 M5 0.07

EGC12 12 19 33 17 40 28 6 11 14 29 11 16 4.3 M5 0.09

EGC14 14 21 38 18 43 28 6 13 14 34 11 18 4.3 M5 0.10

EGC16 16 24 38 19 45 30 7 13 15 34 11 18 4.3 M5 0.13

EGC20 20 28 45 23 53 30 7 15 15 40 13 22 5.3 M6 0.15

EGC25 25 35 54 27 62 40 8 17.5 20 48 18 26 6.6 M8 0.30

EGC30 30 40 60 30 67 50 8 18 25 53 18 29 6.6 M8 0.46

EGC40 40 52 76 39 87 60 9 23 30 69 22 38 8.4 M10 0.88

EGC50 50 62 92 47 103 70 9 28 35 82 26 46 10.5 M12 1.25

Bestelcode/Code de commande

-

Type

Grootte/Taille

KH of KH...PP

20EGC KHPP
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Kogelbussen/Douilles à billes
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Type ø d 
[mm]

ø D 
[mm]

H 
[mm]

h 
+0.01/-

0.02

[mm]

A 
[mm]

A1+/- 

0.02

[mm]

L 
[mm]

N1 
[mm]

N2 
[mm]

N3 
[mm]

L1
[mm]

E1+/-

0.15 

[mm]

E2 
+/- 0.15

[mm]

ø d1 
[mm]

ø d2 
[mm]

M 
[mm]

Gewicht/
Poids [kg]

EG12 12 22 35 18 43 21.5 39 13 16.5 10 10.5 23 32 4.2 8 M5 0.13

EG16 16 26 42 22 53 26.5 43 13 21 10 11.5 26 40 5.2 10 M6 0.20

EG20 20 32 50 25 60 30 54 18 24 10 13.5 32 45 6.8 11 M8 0.34

EG25 25 40 60 30 78 39 67 22 29 10 15 40 60 8.6 15 M10 0.65

EG30 30 47 70 35 87 43.5 79 22 34 11.5 16 45 68 8.6 15 M10 0.97

EG40 40 62 90 45 108 54 91 26 44 14 18 58 86 10.3 18 M12 1.80

EG50 50 75 105 50 132 66 113 34 49 12.5 22 50 108 14 20 M16 2,40

Bestelcode/Code de commande

- -

Type

Grootte/Taille

Kogelbus LMEUU/Douilles à billes LMEUU

Voorzetafdichting/Avec racleur

Type EG voor kogelbus LME / Type EG pour douilles à billes LME
Behuizing/Palier

20EG LMEU V




